DERMOVAC ADVANCED D.7020

Este equipamento se destaca pela melhor relação custo/benefício. Une os benefícios da Vacuoterapia como Ultra-Som de 3 MHz.

Seu design moderno facilita o trabalho do profissional, transmitindo satisfação e confiança na eficácia dos resultados obtidos e valorizando os procedimentos adotados pelo profissional. O equipamento possibilita o atendimento de 2 pacientes ao mesmo tempo ou o trabalho de 2 profissionais no mesmo cliente, pois permite o funcionamento simultâneo das duas funções trazendo versatilidade, otimização do tempo e do espaço físico.

A vacuoterapia atua através de pressão negativa e parâmetros de vácuo contínuo ou pulsado. A sucção age na pele de forma mecânica com mobilização profunda, e o Ultra-som na freqüência de 3 MHz emite ondas que atuam diretamente no tecido adiposo, no modo contínuo e 3 tipos de pulsado.

Assim temos: o favorecimento da circulação, melhorando a elasticidade dos sulcos e linhas de expressão, e a penetração de princípios ativos através da fonoforese; auxílio no processo de cicatrização do pós-operatório; ótimo resultado em desfibrosagem e tratamento dos quadros de celulite. Permite também procedimentos de drenagem linfática e massagem modeladora.

Características técnicas

· Equipamento microcontrolado com comutação automática de voltagem (110 / 220 V). 

· Equipamento conjugado de Ultra-Som de 3 MHz e Mobilização Tecidual / Vacuoterapia 

· Funcionamento simultâneo das duas funções (vácuo e ultra-som). 

· A intensidade do vacuômetro varia de 0 a ? 550 mmHg após pressionar a tecla Start. 

· Disponibiliza 5 tipos de cabeçotes corporais de plástico e 4 tipos de ventosas de vidro, com base para aplicador para cabeçotes e para ventosas de vidro. 

· Disponibiliza um filtro acoplado à base do aplicador para impedir a entrada de qualquer agente para o interior da mangueira. 

· Operação em modo contínuo e pulsado (5 a 40 pulsos / minuto em steps de 5 em 5). 

· Timer com tempo ajustável de 1 a 60 minutos com alarme sonoro ao término da sessão. 

· Dispensa o uso de malha para aplicação, necessitando apenas de pequena quantidade de óleo para deslizamento das manoplas. 

· Filtro para retenção de impurezas. 

· Apresenta a freqüência de 3 MHz em um transdutor de temperatura monitorada e superfície (E.R.A) de 5,5 cm² e BNR<6. 

· Possui modo de emissão contínuo ou pulsado em 100 Hz (25%, 50%, 75%). 

· A intensidade varia de 0,1 a 2,0 W/cm² após pressionar a tecla Start. 

· O tempo é ajustável de 1 a 20 minutos com alarme sonoro para o término da sessão. 

· Gabinete com rodízios macios, com porta-objetos incorporado e suporte lateral para transdutores. 

· Funcionamento simultâneo das duas funções (vácuo e ultra-som). 

· Painel digital. 

· Consumo: 340 VA (máx). 

· Dimensão (L x P x A) mm: 550 x 550 x 1.200 

· PESO KG (aprox. sem acessórios): 18,5 Kg 

[image: image1.png]



